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 Matte, natürliche Optik
 Farbtonstabilität
 Auf Silikatbasis
 Nicht filmbildend

Lignosil®-Artis 
9406
Nord. Fichte
RPR 90 hf
22 × 104 (88) mm



 

Mocopinus verwendet ausschließlich Hölzer aus  
nachhaltig bewirtschafteten Wäldern, selbstverständlich 
PEFC- oder FSC®-zertifiziert. Qualität sehen, fühlen,  
erleben. Je nach Holzart und Holzbearbeitung entste-
hen individuelle Strukturen. Musterkoffer oder einzelne  
Profilmuster finden Sie hier www.mocopinus-shop.com

KEIM Lignosil®-Artis ist eine Oberflächenbehandlung und 
stellt weder einen Holzschutz nach DIN 68800 noch eine 
Beschichtung nach DIN EN 927 dar. Die Farbwirkung 
ist abhängig von der Holzart, der Art der Beschaffen-
heit des Untergrundes sowie der Art der Aufbringung. 
Beim Einsatz von wasserbasierten Produkten auf Holz 
können Verfärbungen durch Holzinhaltsstoffe auftreten. 
Wir empfehlen daher ein Anlegen von Musterflächen für  
die Farbermittlung. Das Produkt ist ausschließlich ver-
wendbar auf den Holzarten Fichte und Tanne. 

NATURSCHÖNE
FARBTÖNE

MINERALISCHER
 SCHUTZ
LICHTECHTE 
FARBE.

Die werkseitig veredelten Vollholz- 
profile sind mit KEIM Lignosil®- 
Artis endbehandelt. Dies gewähr-
leistet eine natürlich matte, farb-
tonstabile Optik. 

Diese Oberflächenbehandlung  
wurde auf silikatischer Basis entwi-
ckelt. Mit nur zwei, sichtseitig auf-
getragenen Farbschichten schützt 
und nährt sie das behandelte Holz 
mineralisch nach dem Vorbild 
der Natur. Ganz ohne Zugabe von  
biozider Filmschutzmittel über-
trifft sie strengste Anforderungen. 
Neben der Gesamtzertifizierung 
Cradle to Cradle Certified® in  
Silber sowie der Unterkategorie 
Material Health mit dem C2C Cer-
tified Material Health Certificate™ 
in Gold wurde KEIM Lignosil®- 
Artis zudem mit der Schweizer 

Umweltetikette in Kategorie B und 
dem Ecobau-Siegel in Kategorie  2 
ausgezeichnet. KEIM Lignosil®-Ar-
tis wird darüber hinaus ausschließ-
lich mit 100 % nachhaltigem Strom  
hergestellt. 
Nachgestrichen werden kann – 
muss aber nicht.

Der Unterschied
•  dünnschichtige Mineralfarbe 

„Steintünche“ für Holz
•  nur zwei Anstriche sichtseitig, 

sehr schnell blockfest
•  besonders geeignet für die ratio-

nelle Industriebeschichtung
•  nicht filmbildend
•  ohne Zugabe biozider Film-

schutzmittel
•  mineralisch leuchtend matt
•  ausgesprochen kreatives  

Gestaltungspotential

•  vollkommen offenporig, daher 
kein Hinterfeuchten

•  keine Kreiden (ggf. partiell  
mineralische Mikrokreidung)

•  absolut stabiler UV-Schutz  
für Farbe und Holz

•  kein Verspröden, kein Aus- 
bleichen

•  problemlos regenerier- und 
renovierbar, auch partiell

•  rationell, effizient und wirt-
schaftlich

•  wässrig, ohne organische  
Lösemittel

Für den Einsatz an der Fassade 
bieten sich die Holzarten Nordi-
sche Fichte und heimische Tanne 
an. Zur Auswahl der passenden 
Holzart für Ihre Ansprüche und 
weiterer Produktoptionen beraten 
wir Sie gerne.

Lignosil®-Artis
9471
Nord. Fichte 
PAR 90
30 × 143 mm

Lignosil®-Artis 
9471
Nord. Fichte
R4R 90
57 × 80 mm

 
Lignosil®-Artis 
9265
Nord. Fichte
PAR 10
27 × 68 mm
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