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EFFET MINÉRAL
LUMINEUX MAT

DES PROFILÉS
SUR MESURE

NOTRE GAMME

 Aspect mat et naturel
 Ne change plus de couleur
 À base de silicates
 Non filmogène

Épicéa du Nord traité par autoclave
 Classe d‘emploi 3  
  Produit de substitution pour le 
mélèze de Sibérie

Sur demande, nous créons également des produits sur  
mesure de toutes sortes. Quelles que soient la forme, la  
dimension, la longueur et la surface du profilé requises pour 
votre projet individuel, nous sommes heureux de développer 
avec vous la solution adéquate. La gamme de produits de  
Mocopinus comprend des produits personnalisés répondant 
aux exigences spécifiques de chaque client.

Vous avez des idées, des projets ? Pas de problème ! Nous 
vous conseillons et vous accompagnons de l‘idée jusqu‘au 
produit fini. La possibilité de choisir et combiner les surfaces, 
les profils et les dimensions permet de créer des produits  
uniques, adaptés à vos besoins et à vos exigences. Les  
résultats et succès de l‘unité de recherche et développement 
de notre usine de rabotage, ainsi que notre propre labora-
toire de finitions, nous permettent de bénéficier d‘une très  
grande flexibilité. Nous mettons notre expertise au service  
de vos besoins

Retrouvez toute la gamme des profilés Mocopinus et les dimensions
existantes sur : www.mocopinus.com/fr/profil/

Option angle

Surface

Essence

Profil

Languette

Longueur

Largeur

Finition

rabotée
sciée fin
micro-striée
brossée
brossée, égrainée
éclatée

Épaisseur

Lignosil®-Artis 
9406
Épicéa du Nord  
traité par autoclave
RPR 90 hf
22 × 104 (88) mm



 

Mocopinus utilise principalement des bois certifiés 
PEFC ou FSC® issus d’exploitations forestières durables. 
Découvrez la qualité de nos produits. Selon la structure 
choisie et le grain du bois, l‘apparence obtenue est uni-
que. Coffret d‘échantillons ou échantillons individuels 
disponibles sur : www.mocopinus-shop.com/fr

KEIM Lignosil®-Artis est une finition qui ne procure  
pas de protection du bois selon DIN 68800 ni de la fini-
tion selon DIN EN 927. La couleur obtenue dépend de  
l‘essence du bois, de sa surface (sciée, rabotée, bros-
sée...) et de la façon dont le traitement est appliqué. 
Comme pour toute finition en phase aqueuse, la couleur 
peut varier à cause de substances présentes dans le bois. 
Nous recommandons ainsi l‘utilisation d‘échantillons 
pour le choix de la teinte. Le produit s‘applique unique-
ment sur les essences de bois épicéa et sapin blanc.

DES FAÇADES
EN COULEURS

PROTECTION 
 MINÉRALE
COULEUR 
RÉSISTANTE 
À LA LUMIÈRE.

Les profilés en bois massif sont 
traités en usine avec une finition 
KEIM Lignosil®-Artis. Cela garantit 
un aspect mat naturel et une sta-
bilité des teintes.

Cette finition a été développée à 
base de silicates. Avec seulement 
deux couches de peinture sur les 
faces exposées, le bois est nourri 
et protégé de manière minérale,  
à l’instar de la nature.  Elle dépasse  
les exigences les plus strictes  
sans l’ajout de conservateurs bio-
cides. Le produit utilisé est certi-
fié : Cradle to Cradle Certified® et  
donc naturellement aussi certifié 
ECO 1. Il n‘est pas nécessaire de 
repeindre - mais c‘est possible.

Ce qui fait la différence
•  peinture minérale pour bois en 

couche mince
•  seulement deux couches côté 

visible, séchage rapide résistant 
au collage

•  particulièrement adapté à l‘ap-
plication industrielle

•  non filmogène
•  sans ajout de conservateurs de 

type biocides de protection
•  minéral lumineux mat
•  potentiel de création très élevé
•  microporeux, donc pas d‘humi-

dité à l‘arrière
•  pas de farinage, le cas échéant 

micro-farinage minéral partiel
•  protection anti-UV stable pour la 

peinture et le bois
•  pas de fragilisation, pas de 

décoloration
•  peut être rénové sans problème, 

même partiellement
•  efficace et économique
•  aqueux, sans solvants organiques

L‘épicéa du Nord est une essence  
idéale pour une utilisation en  
façade. Dans sa forme naturelle, 
il n‘est pas aussi résistant que le 
mélèze de Sibérie, mais avec la 
variante modifiée de Mocopinus, 
vous ne devez pas renoncer à son 
utilisation sur la façade.

L‘épicéa du Nord modifié est  
traité par autoclave, ce qui permet 
d‘augmenter la durabilité natu-
relle : Ce bois modifié correspond 
ainsi à la classe de durabilité 3 
et ne craint plus la comparaison  
directe avec le mélèze de Sibérie. 
Le traitement ultérieur avec de la 
peinture joue également un rôle 
essentiel. 

Lignosil®-Artis
9471
Épicéa du Nord  
traité par autoclave 
PAR 90
30 × 143 mm

Lignosil®-Artis 
9471
Épicéa du Nord  
traité par autoclave 
R4R 90
57 × 80 mm

 
Lignosil®-Artis 
9265
Épicéa du Nord  
traité par autoclave
PAR 10
27 × 68 mm
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