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PRÊT À 
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 Système complet
 Design moderne
 Pose simplifiée
 Grande longévité
 Possibilité de poncer plusieurs fois
 Stable
 Fixation invisible
 Avec ou sans ossature
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 MODULES 
DE TERRASSE
PINUTEX.

Les terrasses en bois sont appréciées à juste titre. Elles sont 
un produit naturel, d‘apparence sympathique, et constituent 
un lien très réussi entre le jardin et la maison.

Pour tous les propriétaires de jardin qui attendent avec 
 impatience leur nouvelle terrasse, Pinutex se compose de mo-
dules prémontés qu‘il suffit de poser sur une fondation stable 
et porteuse. Ses lames de bois verticales en mélèze de Sibérie 
forment une surface  plane et peuvent être posées  rapidement. 
La fixation invisible n‘abîme pas la surface du bois, un aspect 
supplémentaire pour une grande longévité. Même sans pente, 
l‘eau s‘écoule bien, ne forme pas de  flaques et garde le bois 
plus sec. Si nécessaire, il est également possible de poncer 
plusieurs fois les lames qui ont une épaisseur de 55 mm.

Avec le temps, sous l‘effet de la  lumière et 
l‘action des intempéries, le bois non traité 
acquiert une patine naturelle [1]. Pinutex 
a été développé dans le but d‘augmenter 
considérablement la  longévité des ter-
rasses en bois par rapport aux lames de 
terrasses conventionnelles. Les modu-
les préfabriqués peuvent être  poncés à 
plusieurs  reprises et ensuite être enduits 
d‘huile pour bois Mocopinus [2]. L‘huile 
pour bois  pénètre  profondément dans 
le bois, offre un  excellent effet protec-
teur et minimise l‘absorption d‘eau ainsi 
que la  pénétration des salissures. Votre 
terrasse restera durablement belle si 
vous appliquez régulièrement une huile 
 protectrice. 

SANS OSSATURE
Vous disposez déjà d’une surface plane, 
comme une dalle en béton? Posez vos 
modules Pinutex directement sur la dalle.

Nous recommandons dans ce cas de poser 
les râteaux sur des cales en caoutchouc 
ou un matériau alternatif afin de garantir 
la résistance à la corrosion. Une pente de 
1,5 % est recommandée afin d'éviter la 
stagnation de l'eau sous les modules.

  POSEZ  
 VISSEZ ET 
PROFITEZ!

Poser module à module en longueur et 
en largeur : Ainsi, avec deux personnes, 
la pose de votre terrasse en modules 
 Pinutex se fera en très peu de temps. Il 
est recommandé de fixer les différents 
modules en les vissant aux quatre coins 
[3]. Des rondelles noires sont livrées 
avec les modules. Les modules seront 
posés côte à côte, dans le sens de la 
longueur en respectant un espacement 
de 6 mm. Des profilés supplémentaires 
peuvent être posés pour s’adapter aux 
largeurs individuelles. Il suffit d’ajouter 

des râteaux qui dépasseront les modules 
puis de visser les profilés additionnels.   

La fixation invisible n‘abîme pas la  surface 
du bois, un aspect  supplémentaire pour 
une grande longévité. Les vis cachées 
permettent de marcher en toute sécuri-
té. Si  nécessaire, 
le  matériau de 55 
mm d‘épaisseur 
peut être poncé à 
plusieurs reprises.1 2

4

AVEC OSSATURE
Sur un sol non suffisamment porteur, une 
ossature simplifiée s’avère nécessaire : 
avec Pinutex, il vous suffira de poser 
seulement une lambourde dimensionnée en 
conséquence par mètre linéaire.

Ce ne sont pas les rails métalliques de 
connexion, mais les lames de bois qui 
doivent reposer sur l’ossature. Prévoir une 
bande d'étanchéité entre la lambourde et 
les lames.Pinutex Larix

Mélèze de Sibérie
TRM 00
70×330 mm

Pinutex Larix
Mélèze de Sibérie
TRM 00
70×330 mm
Longueurs : 2,0/4,0 m

Pinutex R4R 00 2n
Mélèze de Sibérie
55×26,5 mm
Longueurs : 2,0/4,0 m

Rail de connexion
Acier galvanisé
50×330 mm
Quantité nécessaire : 
3 pièces | module de 2 mètres
5 pièces | module de 4 mètres

3
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